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O Fluxémetro Romed tem como finalidade controlar e indicar o fluxo dos gases.

O principio de funcionamento é baseado em um tubo cénico e um flutuador (esfera).

O gds entra pela base do tubo cénico que levanta o flutuador (esfera). O tubo cénico

previamente calibrado indicara o fluxo em uma escala graduada gravado no mesmo.
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Fluxdmetro Romed

A leitura serd indicada no centro do flutuador (esfera).

1. DESCRICAO COMPLETA DO DISPOSITIVO

O Fluxémetro foi concebido e fabricado sob conceitos internacionais de qualidade e
tecnologia. Ndo é composto de matérias que possam apresentar riscos de deteriorag¢do
e contaminag¢do no contato com os gases.

2. ESPECIFICACAO DE APLICACAO

2.1. USO PRETENDIDO

Os Fluxémetros, foram desenvolvidos para controlar e medir o

fluxo de Ar comprimido medicinal, Oxigénio, Oxido nitroso, Gas carbdnico ou Argénio.

2.2. PROPOSITO DE USO
Os fluxémetros foram concebidas e fabricados pela Romed para atender atividades de
oxigenoterapia e respiradores mecdanicos.

2.3. USUARIO PRETENDIDO

Profissionais da area hospitalar (enfermeiros, técnicos em enfermagem e auxiliares) e
da Engenharia Clinica habilitados a manusear equipamentos eletromédicos, pelo
conselho de classe.

2.4. INDICAGAO DE USO.

* O fluxémetro é indicado para uso doméstico, clinicas, hospitais, posto de salde,
laboratérios de analise, ambuldancias, etc.

3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO
O fluxémetro é baseado em um tubo cénico e um flutuador (esfera). O gas entra pela
base do tubo cénico, que é graduado, levantando a esfera e indicando o fluxo.
A leitura do fluxdmetro é feita no meio da esfera.

4. AMBIENTE/CONFIGURACOES DE USO PRETENDIDO
* Ndo utilize os fluxdmetros em ambientes de atmosferas toxicas, com poeiras,
umidade ou qualquer tipo de polui¢do.
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* Verifique o gdas a ser utilizado através de

identificagdo de cores ou descri¢cdo, bem como a pressdo / fluxo necessério para
aplicagdo;
* Mantenha o monitoramento dentro da faixa de operag¢do do equipamento
médico utilizado e/ou atendimento ao paciente.

5. MODELOS POR REGISTRO

RO1425
RO1598
RO246
RO5015
RO5016
RO5037
RO5038
RO5075
RO6070
RO6071
RO6072
RO6073
RO6074
RO6075
RO6076
RO6077
RO6078

FLUXOMETRO
FLUXOMETRO
FLUXOMETRO
FLUXOMETRO
FLUXOMETRO
FLUXOMETRO
FLUXOMETRO
FLUXOMETRO
FLUXOMETRO
FLUXOMETRO
FLUXOMETRO
FLUXOMETRO
FLUXOMETRO
FLUXOMETRO
FLUXOMETRO
FLUXOMETRO
FLUXOMETRO

P/ AR CQMPRIMIDO 0-30 | PM (FEMEA) ROMED
P/ QXIGENIO 0-30 LPM (FEMEA) ROMED

P/ OXIDO NITROSO 0-15 LPM (FEMEA) ROMED
P/ OXIGENIO 0-15 LPM (FEMEA) ROMED

P/ AR COMPRIMIDO 0-15 LPM (FEMEA) ROMED
P/ OXIGENIO 0-15 LPM (MACHO) ROMED

P/ AR CQMPRIMIDO 0-15,LPM (MACHO) ROMED
P/ OXIGENIO 0-5 LPM (FEMEA) ROMED

P/ OXIGENIO O-3 LPM (FEMEA) ROMED

P/ AR COMPRIMIDO 0-3 LPM (FEMEA) ROMED
P/ AR CQMPRIMIDO 0-3 LPM (FEMEA) ROMED
P/ OXIGENIO 0-32 LPM (FEMEA) ROMED

P/ AR CQMPRIMIDO 0-32 LPM (FEMEA) ROMED
P/ OXIGENIO 0-7 LPM (FEMEA) ROMED

P/ AR CQMPRIMIDO 0O-7 LPM (FEMEA) ROMED
P/ OXIGENIO 0,1-3,5 LPM (FEMEA) ROMED

P/ AR COMPRIMIDO 0,1-3,5 LPM (FEMEA) ROMED

5.1. MATERIAIS DE CONSUMO POR ELE UTILIZADOS
O uso de qualquer parte, acessoério
ou material ndo especificado é de inteira responsabilidade do usudrio.

5.2. RELACAO DOS MATERIAIS DE APOIO QUE ACOMPANHAM O PRODUTO
O manual de instrugdes, certificado de garantia, estdo disponiveis no site da Romed

Inddstria.

6. MODO DE INSTALACAO E USO

1) Antes de conectar o fluxémetro, certifique-se:

a) De que foi limpo adequadamente;

b) De que a pressdo de entrada é a indicada para uso;

c) De que o gas a ser utilizado é o indicado no fluxémetro;

d) Da auséncia de graxas, 6leos ou substancias orgdnicas incompativeis com o gas a
ser utilizado e opere com as mdos limpas;

e) Da desobstrucdo plena da rosca de entrada do fluxémetro, da rosca de saida onde
serdo instalados os acessérios de consumo;

2) Conecte o fluxémetro no ponto e atarraxe manualmente a porca de conexdo,

utilize o fluxédmetro verticalmente;
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3) Verifique com um pincel embebido em solug&o com agua e sabdo neutro, possiveis
apari¢gdes de bolhas na regido da conexdo de entrada e no botdo, caso exista, aperte
mais a porca de conexdo com a mado. Repita o teste de vazamento. Persistindo contatar
a assisténcia Técnica;

4) Acople no fluxémetro os acessérios para consumo, verifiqfue que o gas do acessério e
a vazdo requerida para o acessério sdo compativeis com o fluxdémetro. Verifique a
inexisténcia de vazamentos na conexdo entre o acessério e o fluxémetro;

5) Apés o uso, feche o botdo do fluxémetro;

6) Em caso de utilizagdo que ofereca risco de contaminag¢do submete-se a limpeza
adequada antes de reutiliza-lo.

7. REPARO/MANUTENGAO

Ndo ha periodicidade determinada para realizagdo de manuten¢do, sendo que esta

deve ser realizada sempre que o produto apresentar problemas. Quando for necessaria

manuten¢do, sempre encaminhe o equipamento para uma assisténcia técnica

autorizada.

* Se observado qualquer problema no funcionamento do produto, contatar

imediatamente o fabricante para que providéncias de assisténcia técnica sejam tomadas.

* Nunca tente realizar qualquer reparo sem correta orienta¢do do fornecedor do produto.
* Verifique, periodicamente, a limpeza e o perfeito estado de conservagdo de seu

fluxometro. Caso seja  constatada qualquer deformag&o ou outra irregularidade,

faga a substitui¢do por um novo fluxémetro.

8. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E VALIDAGAO DA EMBALAGEM/ ESTUDO
DE ESTABILIDADE

A Vida atil dos fluxémetros determinada pela Romed é indeterminada

(Enquanto embalagem intacta), entretanto recomendamos a troca do produto pelo
menos a cada 5 anos a fim de que o produto cumpra corretamente com as fun¢des
para as quais foi projetado, devido aos desgastes de naturais de algumas pegas.

9. CONDICOES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAGAO E/OU MANIPULAGAO
DO PRODUTO

9.1. CONDIGCOES AMBIENTAIS DE OPERAGAO

x Temperatura: -5° a 50 °C; x Umidade relativa: 10% a 95% ndo condensavel.
x Pressdo atmosférica de 375 mm Hg a 795 mm Hg;
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9.2. CONDICOES PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

x Temperatura ambiente de -20 °C a +60 °C;
x Umidade relativa de 10% a 95%, sem condensacdo;
X Pressdo atmosférica de 375 mm Hg a 795 mm Hg;
x Pode ser transportado com as maos;
x Transportar e armazenar com cuidado, evitando quedas e choques mecdanicos;
x N&@o ha necessidade de prote¢do anti-estatica.

10. MANUTENCAO PREVENTIVA

x Para manter bom estado de conservag¢do do produto, deve efetuar

diariamente utilizando um pano umedecido em solugdo de agua e sab&o neutro,
passando por toda a superficie do Fluxémetro e depois utilize um pano seco e limpo
para retirar o excesso. A integridade fisica do produto e seus acessérios de
vedacdo e conexdo devem ser verificados mensalmente.

11. METODO DE LIMPEZA
Cuidado! A limpeza deve ser feita com pano umedecido em agua e sabdo neutro,

retirando o produto do local de uso. Apos a limpeza, faga a secagem com um pano
limpo, macio e seco.

ATENCAO:

Este produto pode sofrer alteragdes, sem prévio aviso ao usuario; Manuseie o produto
cuidadosamente; Ndo o deixe cair ou bater no chdo; N&o utilize o fluxémetro,

caso haja fissuras ou rachaduras nas partes plasticas; Ndo sobrecarregue os encaixes;
Nd&o use produtos abrasivos na superficie; x Siga corretamente as instru¢des para
limpeza, desinfec¢do e/ou esterilizagao.

ATENCAO:

NGo pode ser utilizado Hipoclorito de Sédio (cloro) na desinfecgdo / limpeza,
pois poderda danificar o produto.

1).1. DESINFECCAO / ESTERILIZACAO

Alcool 70% Utilize alcool 70% para desinfec¢do da parte externa utilizando pano limpo
e umedecido, e faga a secagem com um pano limpo, macio e seco.

Autoclave: Atengéo!

O fluxémetro NAO DEVE ser submetida a autoclave, pois ndo suporta as temperaturas
deste processo e serda danificada.
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12. ESPECIFICACAO TECNICA )
i. CARACTERISTICA TECNICA PARA O FLUXOMETRO SEM
COMPENSACAO DE PRESSAO

Pressdo de entrada: 3,5 kgf/cm + 0,3 kgf/cm ; calibrado a 3,5 kgf/cm;

- Fluxo maximo de gas: 3/5/15/30/ 60 /70 L/min;

- Com valvula de controle continuo de fluxo;

Precisd@o: +10% do valor indicado para fluxos entre 10% e 100% (da leitura em escala

completa) ou 0,5 L/min, o que for maior; .
- Filtro em ag¢o inoxidavel na entrada do fluxémetro, protegendo o paciente e o

e%uipcmento de impurezas maiores gue 100 pm;
- Conexdes conforme norma ABNT NBR 11906 e outros padrdes de mercado;
- Em conformidade com a norma EN ISO 15002.

iICARACTERISTICA TECNICA PARA O FLUXOMETRO COM COMPENSACAO DE PRESSAO
Pressdo de entrada: entre 300 kPa e 800 kPa; calibrado a 400 kPaq;

- Fluxo maximo de gas: 3/5/15/30/ 60 /70 L/min;

- Com valvula de controle continuo de fluxo;

- Precis@o: +10% do valor indicado para fluxos entre 10% e 100% (da leitura em escala

completa) ou 0,5 L/min, o que for maior;
- Filtro em ago inoxidavel na entrada do fluxémetro, protegendo o paciente e o

e%uipcmento de impurezas maiores gue 100 um;
- Conexdes conforme norma ABNT NBR 11906 e outros padrées de mercado;

- Em conformidade com a norma EN ISO 15002.

COMPOSICAO DO PRODUTO

Corpo do fluxémetro: aluminio anodizado ou latdo cromado
- Esfera: boro silicato ou ago inoxidavel AlSI 304;

- Anel o ring: Neopreme;

- Volante: poliamida (Nylon) com inserto de aluminio;

- Porca (borboleta): polipropileno com inserto de latao;

- Capa e tubo: policarbonato;

12.1. CONTRAINDICAGOES DE USO
12.2. ADVERTENCIAS

x Nao utilize os Fluxémetros em ambientes de atmosferas téoxicas, como poeiras,
umidade ou qualquer tipo de polui¢do;

Verifique o gas a ser utilizado através de identificagdo de cores ou descri¢do, bem

como o fluxo necessario para aplicagdo; . .
Mantenha o monitoramento dentro da faixa de operagdo do equipamento médico
utilizado e/ou atendimento ao paciente;

Verifique a inexisténcia de centelhas ou qualquer outra fonte de ignigao
préoxima ao local e operagdo;
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12.3 PRECAUCOES »
O fluxédmetro deve ser manuseado por pessoal cmcllftccdo e o erodafor pessoal

treinado. E imprescindivel a LEITURA TOTAL DO MANUAL DE INSTRUCAO antes de
utilizar o Fluxometro. Caso ndo siga as precaugdes descritas, serad considerado mau
uso do equipamento; A utilizagdo do produto antes do completo entendimento das
suas caracteristicas e fun¢des resulta em condi¢des de risco para o paciente e o
préoprio produto; Ndo utilize o equipamento caso haja fissuras ou rachaduras nas partes
plasticas; Ndo utilize o Fluxémetro se constatado vazamento. Para verificar, use um
pincel embebido em solu¢do com dgua e sabdo neutro (espuma); Certifique-se que o
as a ser utilizado é o indicado no F%uxémetro; Ndo fume na area onde o equipamento
é utilizado; Nunca use 6leo, graxa, hidrocarboneto ou deixe materiais organicos
similares em contato com o oxigénio, sob risco de explosdo. Os equipamentos que
utilizam oxigénio ndo podem ser lubrificados; Mantenha o Fluxémetro limpo e em
bom estado de conservagdo. Para este procedimento utilize um pano umedecido em
solu¢do de dgua e sabdo neutro, passando por toda a superficie do Fluxémetro.

O excesso de solugdo pode ser retirado com um pano umedecido sé em agua corrente
e depois um pano seco e limpo para retirar a umidade do Fluxémetro; N&o tente fazer
ualquer reparo no Fluxémetro. A manuten¢do deste equipamento sé deve ser feita por
pessoas devidamente treinadas e autorizadas, e com pegas originais;

x S6 utilize este equipamento em perfeitas condi¢gdes. Qualquer anormalidade contate
imediatamente o servigo de assisténcia técnica; Ndo utilize este equipamento para
qualquer outra atividade que ndo indicada para empresa;

x A ndo observdancia destas precaugdes serd considerada mau uso do
equipamento.

13. CERTIFICADO DE GARANTIA

A Romed Indﬁstriocﬁorcnte este produto contra defeito de material ou fabricagdo por
um periodo de 90 dias a partir da data de venda, comprovada através da Nota Fiscal de
venda. NGo se incluem nesta garantia quaisquer danos causados por:

1. UtilizagGo e/ou instalagdo inadequada ou em desacordo com os procedimentos
contidos no manual;

2. Violagdo, ajustes ou manuten¢do realizados por pessoal ndo autorizado;

3. Acidentes ou agentes da natureza. Os servigos em garantia serdo prestados pela
Romed Industria ou seu representante devidamente autorizado. Em caso de davida,
entre em contato com o fabricante.

. . FABRICANTE / DISTRIBUIDOR
ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI RUA MAJOR VIEIRA,
130 - JARDIM LAMBRETA - COTIA S.P, - Brasil - CEP: 06710-680 CNPJ
N. 13.644.713/0001-30 INSCRICAO ESTADUAL 278.116.940.117
Telefone; (11) 3718-1000 E-mail: rt@romed.com.br
AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO NUMERO 8.12.843-9

Registro do produto RMS: 81284390001




