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CANULAS DE GUEDEL ROMED

Manual de Instrucbes

Codigo Descrigcao

RO3500  CANULADE GUEDEL PVC 0

RO3501  CANULA DE GUEDEL PVC 1

RO3502  CANULA DE GUEDEL PVC 2
RO3503  CANULA DE GUEDEL PVC 3
RO3504  CANULA DE GUEDEL PVC 4
RO3505  CANULA DE GUEDEL PVC 5
CX3500  CANULA DE GUEDEL PVC 0 (100 UN
CX3501 CANULA DE GUEDEL PVC 1 (100 UN
CX3502  CANULA DE GUEDEL PVC 2 (100 UN
CX3503  CANULA DE GUEDEL PVC 3 (100 UN
CX3504  CANULA DE GUEDEL PVC 4 (100 UN
CX3505  CANULA DE GUEDEL PVC 5 (100 UN
RO3506  JOGO CANULA DE GUEDELOAS5
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Descrigao

As canulas de Guedel Romed foram desenvolvidas para utilizagdo em pacientes que necessitam
manter as vias aéreas permeaveis € em casos onde ha a necessidade de aspiracao frequente.
Tem como fung¢ao manter a lingua distante da parede posterior da faringe ou proteger o tubo
endotraqueal da compresséo dos dentes.

Atende norma NBR ISO 5364 Equipamento anestésico e respiratério — vias aéreas orofaringeas.

Finalidade
Tem como fung¢do manter a lingua distante da parede posterior da faringe ou para proteger o tubo
endotraqueal da compressdo dos dentes.

Especificagdes Técnicas
Material: PVC

A transparéncia do tubo, permite a visualizacdo da cor do inserto facilitando a identificacdo do
tamanho da Canula.
Tamanhos disponiveis:
N° 0 = 45,0mm

N° 1= 55,0mm

N° 2=65,0mm

N° 3= 70,0mm

N°4= 100,0mm

N°5 = 110,0mm

Descrigao
A Canula de Guedel Romed é um produto constituido de PVC, em forma de tubo achatado, ligeira-
mente curvado e com inserto de polipropileno.

Principios de Funcionamento

« Tem como fung¢ao manter a lingua distante da parede posterior da faringe ou para proteger o tubo
endotraqueal da compressao dos dentes

+ Produto projetado e produzido com material no toxico.

Recomendado para uso médico-hospitalar.

Aplicagio clinica

+ Para pacientes que necessitam manter as vias aéreas permeaveis e em casos que haja necessi-
dade de aspiracao frequente.

+ Sao totalmente seguras e eficazes, desde que sejam utilizadas para a finalidade das quais séo
indicadas.
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PRECAUGOES E NOTAS

Precaugées

A Canula de Guedel deve ser manuseada por pessoal qualificado e treinado.

E imprescindivel a LEITURA TOTAL DO MANUAL DE INSTRUGAO antes de utilizar a Canula em
pacientes.

A utilizagao do produto antes do completo entendimento das suas caracteristicas e fungdes resulta
em condicdes de risco para o paciente e o préprio produto.

Os paragrafos precedidos das seguintes palavras merecem especial atengao:

Cuidado

Indica condicdes que podem afetar adversamente operador ou paciente.

Atencao

Indica condicdes que podem afetar ou danificar o produto.

Nota

Indica uma informacgao adicional para melhor compreensao do funcionamento do produto.
Cuidado!

+ Antes da utilizacao e apos a utilizacao em paciente, se necessario, LIMPE e DESINFECTE /
ESTERILIZE;

+ O produto deve ser utilizado, unicamente para finalidade para qual é indicado;

* Nao utilize o produto se apresentar rebarbas que possam lesionar o paciente;

+ O produto pode provocar infecgéo cruzada de paciente para paciente e, portanto, recomenda-se o
USO UNICO.

« Sempre verifique o tamanho adequado do produto, em fungéo do paciente.

» As Canulas possuem insertos definidos por cores/tamanho designado que facilitam a identifi-
cacao.

» A Canula so devera ser utilizada em pacientes inconscientes ou anestesiados, pois caso contrario
provocara tosse, vémito ou laringo-espasmo.

« Para paciente pediatrico, ndo é recomendado a introdugdo da canula com sua concavidade
voltada para o palato e a rotagdo de 180 graus, pois podera ocorrer trauma de partes moles da
orofaringe resultando em hemorragia.

« Selecione adequadamente o tamanho a ser utilizado, pois se a canula for muito longa ela podera
empurrar a epiglote e causar obstrugdo completa; se muito curta podera desviar a lingua
posteriormente e piorar a obstrugao.

+ Leia com atencao este manual de instrugao para utilizar corretamente o produto. Deve-se tirar o
maximo proveito dos recursos relatados.

 Produto NAO ESTERIL, deve-se desinfectar/esterilizar antes de iniciar o procedimento de
aplicagao;
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Atengao!

» Este produto pode sofrer alteracdes, sem prévio aviso ao usuario;

» Manuseie o produto cuidadosamente;

« O entendimento incorreto das instrugbes, pode provocar o desconforto ao paciente e ao
profissional devido a ma utilizagdo do produto;

* Deve-se ter muito cuidado no manuseio do produto, evitando a deformagao que podera interferir
no procedimento meédico.

» Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, ou seja, livre de intempéries;

« Siga corretamente as instrugdes para limpeza, desinfecgédo e/ou esterilizagao.

Nota!l

+ Leia com atencao este manual de operacao para utilizar corretamente o produto e tire 0 maximo
proveito dos recursos relatados.

Em caso de duvidas, procure suporte técnico da Romed.

» A Canula de Guedel deve ser manuseada por pessoal qualificado e treinado.

PROCEDIMENTO DE OPERAGCAO / INSTALAGAO

1. Antes de utilizar a Canula, certifique-se: a) de que esta limpa adequadamente;
b) de que suas méos estado limpas;

c) de que passou pelos processos de limpeza e/ou desinfecgao/esterilizacao;

d) de que definiu o tamanho adequado para utilizacao;

e) de que tomou todos os cuidados conforme item (Precaucdes).

2. Este produto deve ser utilizado por profissionais da area médica com conhecimento sobre o
manuseio do produto;

3. O produto deve ser utilizado unicamente na finalidade para a qual € indicado.

* Remova as secre¢des e os coagulos de sangue presentes na boca e faringe por aspiragao.
Assim como proteses dentarias moveis.

* Determine o tamanho adequado a ser utilizado, colocando a canula sobre o lado externo da face
de modo que a frente fique paralela aos dentes frontais, e verifique se a parte de tras da canula
alcanca o angulo da mandibula;

+ Para a introducao da canula, abaixe a lingua com um dedo enluvado ou uma espatula e insira
cuidadosamente seguindo a curvatura da lingua e do palato;

» Outra maneira é a introdug¢ao da canula pelo lado convexo contra a lingua e gire 180 graus dentro
da cavidade oral e continue a insercao até que a borda da frente encontre os labios;

Cuidado!
Apo6s o término do procedimento, se necessario realize a limpeza e desinfeccao conforme a
descricao de Procedimento de limpeza e desinfecgao para sua disposi¢cao/descarte.
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PREPARAGCAO PARA LIMPEZA

Cuidado!

+ Antes da utilizacdo e apds utilizacdo em paciente, se necessario, LIMPE, DESINFECTE/ESTER-
ILIZE a Canula;

LIMPEZA

» Execute a limpeza em agua corrente e sabao neutro, fora do local de uso.

Utilize as instrugbes dos fabricantes de agentes de limpeza, bem como dos fabricantes dos
equipamentos de esterilizacao e/ou desinfeccao, obedecendo as condigcdes de aplicagao,
temperatura, duragéo do processo, aeracao e outras informacdes técnicas aplicaveis.

Para rotina de limpeza pode ser utilizado:

Agua corrente e sabao neutro.

Apos a limpeza, faga a secagem com um pano limpo, macio e seco.

DESINFECGAO / ESTERILIZAGAO

Oxido de Etileno (C2H40) Utilize uma solucdo germicida apropriada ou Oxido de Etileno (C2H40).
A esterilizaco utilizando-se o gas Oxido de Etileno deve obedecer aos parametros de temperatura
a 54°C (130°F).

Ao utilizar Oxido de Etileno, siga as instrucdes fornecidas pelo fabricante do equipamento de
esterilizacao, para determinar as temperaturas e os periodos de aeragao indicados.

Atencao!
+ Apods a esterilizagao em Oxido de etileno, aguarde de 24 a 48 horas antes de utilizar o material
para permitir a aeracao e saida dos residuos de gas.

AUTOCLAVE )
* A Canula de Guedel NAO DEVE ser submetido a autoclave, pois ndo suporta as temperaturas
deste processo e sera danificado.

CONDIGOES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

* Deve ser armazenado em local limpo, seco e fresco, sob temperaturas entre -40°C e 60°C e com
umidade relativa do ar inferior a 90% (n&o condensada).

*» Deve ser protegido de luz direta do sol e vapores quimicos.

« Para transporte sdo admitidas variagdes de -5°C a 50°C e com umidade relativa inferior a 75%. ¢
Temperatura de trabalho: -5°C a 50°C.

* Nao ultrapassar o limite maximo de empilhamento de caixas, inscrito na caixa externa.
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CERTIFICADO DE GARANTIA

A Romed Industria garante este produto contra defeito de material ou fabricacdo por um periodo de
90 dias a partir da data de venda, comprovada através da Nota Fiscal de venda.
N&o se incluem nesta garantia quaisquer danos causados por:

1. Utilizagdo inadequada ou em desacordo com os procedimentos contidos no manual;
2. Violagao e ajustes realizados por pessoal ndo autorizado;
3. Acidentes ou agentes da natureza.

Os servicos em garantia serdo prestados pela Romed Industria ou seu representante devidamente
autorizado. Em caso de duvida, entre em contato com o fabricante.

) FABRICANTE/DISTRIBUIDOR
ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI RUA MAJOR
VIEIRA, 130 — JARDIM LAMBRETA — COTIA S.P. — Brasil - CEP: 06710-680
CNPJ N.° 13.644.713/0001-30 INSCRIGAO ESTADUAL 278.116.940.117
Telefone: (11) 3718-1000 E-mail: rt@romed.com.br

AUTORIZAGAO DE FUNCIONAMENTO NUMERO 8.12.843-9

RESPONSAVEL TECNICO ANA LUIZA COELHO LEITE
Numero de Inscricao:
CREFITO SP 176529 - F
Registro Ministério da Saude do Produto n® 81284399003

(11) 3718-1000 www.romed.com.br




