N WY W WY
l?ﬂll’la-lb

EXTENSOES EM NYLON TRANCADO ROMED

Manual de Instrucbes

Cdédigo Descrigao

RO0229- EXTENSAO DE NYLON TRANGADO OXIGENIO 3 METROS

RO0233- EXTENSAO DE NYLON TRANCADO OXIGENIO 5 METROS

RO0233ER - EXTENSAO 5 MTS NYLON TRANGADO OXIGENIO BORB/ENGATE RAPIDO
RO0230 - EXTENSAO DE NYLON TRANCADO AR COMPRIMIDO 3 METROS

RO0234 -  EXTENSAO DE NYLON TRANCADO AR COMPRIMIDO 5 METROS ,
RO0234ER - EXTENSAO 5 MTS NYLON TRANGADO AR COMPRIMIDO BORB./ENGATE RAPIDO
RO0232- EXTENSAO DE NYLON TRANGADO OXIDO NITROSO 3 METROS

RO0236 - EXTENSAO DE NYLON TRANGADO OXIDO NITROSO 5 METROS

RO0236ER - EXTENSAO 5 MTS NYLON TRANGADO OXIDO NITROSO BORB./ENGATE RAPIDO
RO0231- EXTENSAO DE NYLON TRANGADO VACUO 3 METROS

RO0235- EXTENSAO DE NYLON TRANGADO VACUO 5 METROS
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DESCRICAO

As Extensdes / Mangueiras para gases sao produtos utilizados para auxiliar na distribuicdo de
gases medicinais a partir de uma rede ou valvulas instaladas em cilindros de gases medicinais para
equipamentos e outras aplicacdes médicas.

Principios de Funcionamento

Auxiliam na distribuicdo de gases medicinais da rede / valvulas medicinais para os equipamentos e
outras aplicagcdes médicos, facilitando o manuseio devido a sua flexibilidade e facil identificacao
visual de gases devido a cor dos conectores (borboleta) e da mangueira.

Aplicagao clinica

» Nao utilize as extensdes / mangueiras para gases em ambientes contendo 6leo, graxa, hidrocar-
bonetos ou materiais organicos similares, poeiras, umidade ou qualquer tipo de poluicdo.

+ Verifique o tipo de gas a ser utilizado através de identificacdo de cores da extens&o e/ou borbole-
ta do conector para aplicacao apropriada.

PRECAUGOES E NOTAS

Precaugées

As Extensdes e Mangueiras devem ser manuseadas por pessoal qualificado e treinado.

E imprescindivel a LEITURA TOTAL DO MANUAL DE INSTRUCAOQO antes de utiliza-las.

A utilizagao do produto antes do completo entendimento das suas caracteristicas e fungdes resulta
em condic¢des de risco para o operador ou paciente e o proprio produto. Os paragrafos precedidos
das seguintes palavras merecem especial atengao:

Cuidado

Indica condicbes que podem afetar adversamente operador ou paciente.
Atencéo

Indica condi¢des que podem afetar ou danificar o produto e seus acessorios.

Nota
Indica uma informacéao adicional para melhor compreensao do funcionamento do produto.

Cuidado!

» Antes da primeira utilizacdo e apos cada utilizagdo em paciente, se necessario, LIMPE o produto;
* Nao utilize a em atmosfera toxica;

* Nao utilize déleo, graxa ou qualquer substancia baseada em hidrocarbonetos em nenhuma parte
do produto, sob risco de exploséo;

« Certifique-se que a extensdo/mangueira a ser utilizada, esta de acordo com o tipo de gas, ou
seja, a mangueira e/ou a borboleta na cor verde para oxigénio, cor amarela para ar comprimido
medicinal, azul para éxido nitroso e cinza para vacuo;
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« Verifiqgue se ndo ha vazamentos nas conexdes, utilizando um pincel e solugdo com agua e sabao
neutro (espuma);

« Verifique a inexisténcia de centelhas ou qualquer outra fonte de ignicdo préxima ao local de oper-
acao.

+ Leia com atencao este manual de instru¢ao para utilizar corretamente o produto.

Deve-se tirar o maximo proveito dos recursos relatados.

* Produto NAO ESTERIL

Atengao!

» Este produto pode sofrer alteracdes, sem prévio aviso ao usuario;

* Manuseie o produto cuidadosamente;

» Nao o deixe cair ou bater os conectores;

* Nao utilize a Extensao/Mangueira, caso haja fissuras ou rachaduras na mangueira e partes plasti-
cas;

* Nao sobrecarregue os encaixes;

» Ndo use produtos abrasivos na superficie;

« Siga corretamente as instrugdes para limpeza, desinfecgédo e/ou esterilizagao.

Nota!

+ Leia com atencao este manual de operacao para utilizar corretamente o produto e tire 0 maximo
proveito dos recursos relatados. Em caso de duvidas, procure suporte técnico da Romed.

* A extensdo/mangueira deve ser manuseada por pessoal qualificado e treinado.

PROCEDIMENTO DE OPERAGCAO / INSTALAGAO

+ Selecione o tamanho apropriado da extensdo/mangueira. Utilize adequadamente em funcéo do
tipo de gas, conforme a identificacdo de cores da extensdo/mangueira e dos conectores.

Os conectores seguem conforme a Norma ABNT.

« Certifique-se que a conexao esta fixada firmemente, para evitar quaisquer vazamentos dos
gases.

* Posicione a extensao/mangueira de forma a atender a distancia necessaria para alimentagéo de
equipamento ou acessorios em procedimento clinico.

+ Posicione também a extensao/mangueira fora da area de circulacao do profissional para evitar
possiveis acidentes.

Cuidado!

Apos o término do procedimento; realize a limpeza e desinfec¢ao e/ou esterilizagao conforme a
descricéo de Procedimento de limpeza e desinfecgao.

Para maiores detalhes consulte o topico especifico neste Manual.
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PREPARAGAO PARA LIMPEZA

Cuidado!
+ Antes da primeira utilizagao e apo6s cada utilizagdo em paciente, se necessario, LIMPE, DESIN-
FECTE/ESTERILIZE a Extensao/Mangueira;

LIMPEZA

Cuidadol!

+ As partes externas das Extensées/Mangueiras devem ser limpas com um pano limpo, macio e
umedecido em solucdo germicida apropriada, tomando-se cuidado para que o residuo do produto
de limpeza nao se acumule nas conexdes do produto.

+ Apds a limpeza, faga a secagem com um pano limpo, macio e seco.

DESINFECGAO / ESTERILIZAGAO

Atencao!

Os componentes que entram em contato com os gases respiratorios deverao passar
periodicamente pelo processo de desinfecgao.

Acido Peracético

Prepare a solucéo de Acido Peracético a 1% para desinfeccao de alto nivel de acordo com as
instrugdées do fabricante, mantenha totalmente imersa na solugao por um periodo de 15 minutos
utilizando luvas, enxague em agua estéril e deixe secar em temperatura ambiente ou secadora por
tempo maximo de 15 minutos, monte o produto e preserve-o de modo a manté-lo protegido contra
contaminacgao até a sua utilizacéo.

Notal
» Para desinfecgao de baixo risco, utilize Acido Peracético a 0,5% por um periodo de 10 minutos e
siga as sequéncias acima descritas.

AUTOCLAVE

Atencao! }

As Extensdes/Mangueiras NAO DEVEM ser submetidas a autoclave, pois ndo suportam as
temperaturas deste processo e serdo danificadas.
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PARTES E PECAS
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RO0151 CONECTOR P/ EXTENSAO NYLON TRANCADO 02

RO0147  CONECTOR P/ EXTENSAO NYLON TRANCADO AR COMPRIMIDO
RO0149  CONECTOR P/ EXTENSAO NYLON TRANCADO VACUO

RO0148 CONECTOR P/ EXTENSAO NYLON TRANCADO OXIDO NITROSO (N20)
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Cédigo Descricao

Atengao!

« Verifique, periodicamente, a limpeza e o perfeito estado de conservacao da extensdo/mangueira.
Caso seja constatado qualquer deformacgéo ou outra irregularidade, faca a substituicdo por uma
nova extensao/mangueira.

MANUTENCAO PREVENTIVA

* A manutencao do produto deve ser executada por profissional treinado e com a utilizagao de com-
ponentes originais.

+ A integridade fisica do produto e seus acessoérios de vedacao e conexao devem ser verificados
apoés cada procedimento. Para uma manutencdo segura, solicite a assisténcia técnica Romed

e/ou autorizada.

+ S6 utilize este equipamento em perfeitas condigbes.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

Mangueira: Material: PVC com malhas de fio de alta tenacidade. Comprimentos: 200mm / 300mm
/ 450mm / 600mm / 650mm /1,0m/1,5m/1,6m/2,0m/2,2m/3,0m/3,5m/4,0m/5,0m/6,0m/

7,0m/8,0m/9,0m/10,0m/15,0m/30,0m. Diametros: 11,6mm (externo) x 6,3mm (interno) Cores:
- Verde para Oxigénio - Amarelo para Ar Comprimido - Azul para Oxido Nitroso - Cinza para Véacuo.

Pressao de Trabalho: Suporta até 14 kgf/cm?
Conexdes Tipo Borboleta: Borboleta: Polipropileno (PP) ¢/ inserto em ZAMAK Bico: Aluminio ou
Latdo Anel de Vedacéao: Borracha Nitrilica Conforme a Norma ABNT NBR 11906.

Conexées Tipo Porca: Porca: Latdo Cromado Bico: Aluminio ou Latao Anel de Vedacgao: Borracha
Nitrilica Conforme a Norma ABNT NBR 11906.

Conexées Tipo Niple: Niple: Latdao Cromado Conforme a Norma ABNT NBR 11906.

CONDICOES DE ARMAZENAMENTO
Deve ser armazenado em local sem umidade e insolagio.
Deve ser manuseado e transportado com cuidado devido aos conectores.

CONDIGOES DE TRANSPORTE
» Para transporte s&o admitidas variagées de temperatura de -5°C a 45°C e com umidade relativa
inferior 95%.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Romed Industria garante este produto contra defeito de material ou fabricagdo por um periodo de
90 dias a partir da data de venda, comprovada através da Nota Fiscal de venda. Nao se incluem
nesta garantia quaisquer danos causados por:

1. Utilizacado e/ou instalagao inadequada ou em desacordo com os procedimentos contidos no
manual;

2. Violacéo, ajustes ou manutengao realizados por pessoal nao autorizado;

3. Acidentes ou agentes da natureza. Os servigos em garantia serdo prestados pela

Romed Industria ou seu representante devidamente autorizado.

Em caso de duvida, entre em contato com o fabricante.

' FABRICANTE/DISTRIBUIDOR )
ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
RUA MAJOR VIEIRA, 130 — JARDIM LAMBRETA — COTIA S.P. — Brasil — CEP: 06710-680
CNPJ N.° 13.644.713/0001-30 INSCRICAO ESTADUAL 278.116.940.117
Telefone: (11) 3718-1000 E-mail: rt@romed.com.br
AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO NUMERO 8.12.843-9
RESPONSAVEL TECNICO ANA LUIZA COELHO LEITE
Numero de Inscrigao:
CREFITO SP 176529 —F
Registro Ministério da Saude do produto: 81284390020
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