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VALVULAS REDUTORAS

DE PRESSAO P/ CILINDRO 2 MANOMETROS




Coédigo Descrigao

RO5061 VALVULA REG. CILINDRO OXIGENIO C/ 2 MAN. ROMED

R0O5062 VALVULA REG. CILINDRO AR R.A. NB 218 C/ 2 MAN.ROMED
RO5063 VALVULA REG. CILINDRO AR R.N. NB 204 C/ 2 MAN.ROMED
RO5064 VALVULA REG. CILINDRO NITROGENIO C/2 MAN.ROMED

RO5065 VALVULA REG. CILINDRO CO2 GAS CARBONICO C/2 MAN.ROMED

RO5066  VALVULA REG. CILINDRO N20 OXIDO NITROSO C/2 MAN.ROMED

RO5067  VALVULA REG. P/CENTRAL MANIFOLD OXIGENIO C/2 MAN.ROMED

RO5069  VALVULA REG. P/ICENTRAL MANIFOLD AR R.N. NB 204 C/2 MAN.ROMED ’
RO5068  VALVULA REG. P/ICENTRAL MANIFOLD AR R.A. NB 218 C/2 MAN.ROMED

RO5071 VALVULA REG. P/CENTRAL MANIFOLD GAS CARBONICO C/2 MAN.ROMED

RO5070  VALVULA REG. P/CENTRAL MANIFOLD NITROGENIO C/2 MAN.ROMED

RO5072  VALVULA REG. P/CENTRAL MANIFOLD OXIDO NITROSO C/2 MAN.ROMED

DESCRICAO

As valvulas redutoras de pressao cilindro (Alta pressao) com 2 manémetros foram desenvolvidas para controlar a
pressao de saida de Ar comprimido medicinal, Oxigénio, Nitrogénio, Gas Carbénico, Argénio ou Oxido Nitroso.

Principios de Funcionamento

As Valvulas Reguladoras de Pressao p/ Cilindro , sao desenhadas para serem conectadas ao cilindro de gas medicinal
(150 ou 200 kgf/cm?(bar)). Possui 2 manémetros, sendo que um indica a pressao de entrada (cilindro) e o outro a
pressao de saida regulada. Apresenta identificacao do gas atraves de cores codificadas: cor verde p/ oxigénio, cor ama-
rela p/ ar comprimido medicinal e azul para éxido nitroso.

As valvulas de regulagem para cilindros de gases possui uma valvula de alivio para seguranca do produto.

Aplicacao clinica

- Nao utilize as Valvulas Reguladoras de Pressao p/ Cilindro em ambientes de atmosferas toxicas, como poeiras, umi-
dade ou qualquer tipo de poluigao.

« Verifique o gas a ser utilizado através de identificacao de cores ou descricao, bem como o fluxo necessario para apli-
cacao;

+ Mantenha o monitoramento dentro da faixa de operacao do equipamento médico utilizado e/ou atendimento ao paci-
ente.

Cuidado!

- Antes da primeira utilizacao e apos cada utilizagao em paciente, se necessario, LIMPE a Valvula Reguladora de
Pressao p/ Cilindro;

- Verifique se as areas de instalacao estao limpas, ventiladas e livres de materiais inflamaveis; « Certifique-se que a con-
exao "niple” da valvula reguladora de pressao a ser utilizada esta de acordo com o tipo de gas;

+ Verifique se os cilindros estdo adequadamente fixados em local apropriado;

- Verifique se a valvula de regulagem esta totalmente fechada, ao abrir proceda de forma lenta e gradual;

- Nao utilize oleo, graxa ou qualquer substancia baseada em hidrocarbonetos em nenhuma parte da Valvula Regulado-
ra, sob risco de explosao;

- Verifique se nao ha vazamentos nas conexdes, utilizando um pincel e solucdo com agua e sabao neutro (espuma);

« Verifique a inexisténcia de centelhas ou qualquer outra fonte de ignicao proxima ao local de operacao.

- Nao permaneca em frente ou atras do regulador quando abrir a Valvula Reguladora, isto €, deve sempre posicionar ao
lado da mesma;

+ Leia com atencao este manual de instrucéo para utilizar corretamente o produto. Deve-se tirar o maximo proveito dos
recursos relatados,

+ Produto NAO ESTERIL.




Atencao:!

- Este produto pode sofrer alteracoes, sem prévio avise ao Usuario;

« Manuseie o produto cuidadosamente;

- Nao o deixe cair ou bater no chao;

+ Evite alterar o ajuste do parafuso da valvula de seguranca, bem como qualquer reparo. A manutencao deve somente
ser executada por pessoas autorizadas;

- Nao sobrecarregue os encaixes, bem como, evite exercer carga sobre os manémetros;

+ Nao use produtos abrasivos na superficie;

- Siga corretamente as instrucoes para limpeza, desinfeccao e/ou esterilizacao.

« Recomenda-se a execugdo da manutencao preventiva anualmente quanto a estado/limpeza do filtro, sede, valvula
de seguranca e diafragma.

Nota!

- Leia com atencéao este manual de operacao para utilizar corretamente o produto e tire o0 maximo proveito dos recur-
sos relatados, Em caso de duvidas, procure suporte técnico da Romed.

+ AValvula deve ser manuseada por pessoal qualificado e treinado.

« Amanutencao preventiva e calibracao deve ser executada pelo Fabricante e/ou Assisténcia Técnica Autorizada.

PROCEDIMENTO DE OPERAGAO

- Verifique antes de conectar, se:

1 - Esta adequadamente limpa;

2 - A conexao "niple" valvula reguladora de pressao a ser utilizada esta de acordo com o gas;

3 - Esta com auséncia de graxas, 6leos ou substancias organicas incompativeis com o oxigénio; « Antes de conectar a
valvula no cilindro, abra ligeiramente a valvula do cilindro para expurgar impurezas e/ou sujeiras;

- Ao conectara valvula no cilindro utilizando chave de boca, segure a valvula pelo corpo e nunca apoie ou force o
Manometro/fluxémetro, pois pode proporcionar vazamento ha colagem do Manémetro/ fluxometro na valvula.

+ Verifique a pressao do gas do cilindro em uso (pressdao maxima de 200 kgf/cm?); + Use somente a pressao recomen-
dada;

= Utilize um pincel com solucdo de agua e sabao neutro na regido da conexao para verificar se ha possiveis vazamen-
tos de gas. Quando detectado o vazamento, refaca os itens anteriores. - Conectar os acessorios adequados a gasoter-
apia desejada.

- Apos a operacao desejada, feche a valvula do cilindro; - Abra a valvula de controle do gas do equipamento conecta-
do avalvula. Se estiver usando a valvula com fluxdmetro abra a valvula de regulagem do mesmo; - Aguarde até que o
manémetro da valvula indique a pressao do cilindro (manémetro de alta pressao), a leitura deve ser zero, Para produto
c/ fluxdmetro feche a valvula de regulagem (botao); - Feche a valvula de controle de gas do equipamento conectado
a valvula.

+ Quando detectar risco de contaminacao, efetue a limpeza adequada para reutiliza-la;

+ Para oxigénio e ar comprimido medicinal, a vazao é acima 84 |/min (5 m3 /min) e a pressao de saida pré ajustada de
3.5 Kgf/cm?,

+ Para nitrogénio, a vazao maxima é de 15 l/min e a pressao de saida pré-ajustada de 3,5 Kgf/cm?. Sem risco de con-
gelamento;

Cuidado!
Apos o término do procedimento, realize a limpeza e desinfeccao e/ou esterilizagcdo conforme a descricdo de Proced-
imento de limpeza e desinfeccao. Para uma nova utilizacao limpe adequadamente. Apés ter terminado o procedimen-

to. realize a limpeza, desinfeccao e/ou esterilizacao. Para maiores detalhes consulte o topico especifico neste Manual.

Cuidado!

+ Antes da primeira utilizacéo e apos cada utilizacdo em paciente, se necessario, LIMPE a Valvula, e DESINFECTE/ES-
TERILIZE,
NAO USE OLEO.




LIMPEZA
Cuidado!

+ Alimpeza deve ser feita com pano umedecido em agua e sabao neutro, retirando o produto do local de uso.
» Apos a limpeza, faga a secagem com um pano limpo, macio e seco.

Atencao!

+ A desinfeccao / limpeza nao pode ser feita por imersao ou em camaras fechadas sob temperaturas superiores & tempera-
tura ambiente, pois podera danificar os componentes internos do produto e do manémetro.

+ Nao pode ser utilizado Hipoclorito de Sodio (cloro) ha desinfeccdo / limpeza, pois podera danificar 6 manometro.

Alcool 70%

Utilize alcool 70% para desinfeccao da parte externa utilizando pano limpo e umedecido, e faca a secagem com um pano
limpo, macio e seco.

AUTOCLAVE

AValvula Reguladora de Pressao p/ Cilindro NAO DEVE ser submetida & autoclave, pois ndo suporta as temperaturas deste
processo e sera danificada.

Atencéao!

- Verifique, periodicamente, a limpeza e o perfeito estado de conservacao da Valvula. Caso seja constatada qualquer defor-
macao ou outra irregularidade, faca a substituicdo por uma nova Valvula.

MANUTENCAO PREVENTIVA

+ Para manter bom estado de conservacao do produto, deve efetuar diariamente utilizando um pano umedecido em
solucao de agua e sabao neutro, passando por toda a superficie da Valvula Reguladora de Cilindro, e depois utilize um pano
seco e limpo para retirar o excesso.

- Anualmente deve solicitar a realizacdo de manutencao preventiva, calibracdo do manémetro e revisao de componentes
pela Assisténcia Técnica Romed e/ou Autorizada,




ESPECIFICACOES TECNICAS

Pressao de Entrada; Maximo 200 kgf/cm? Pressao de Saida: 3,5 0,3 kgf/cm?®

Escala do Manometro: 0 a 16 kgf/cm? 0 a 315 kgf/cm? Material utilizado:

Latao Cromado Valvula de Alivio: 10,0 +0.4 kgf/cm? Conexoes de Entrada e Saida: Conforme a Norma ABNT NBR 11.725
Tipos de Gas: '

Oxigénio Ar Comprimido Oxido Nitroso Gas Carbénico Nitrogénio

CONDICOES DE ARMAZENAMENTO
Deve ser armazenado em local limpo e seco, sob temperatura entre -5°C a 45°C e com umidade relativa inferior a 95% (Nao
condensada). Deve ser protegido de luz direta do sol e vapores quimicos.

CONDIGCOES DE TRANSPORTE

- Para transporte sao admitidas variac6es de temperatura de -5°C a 45°C e com umidade relativa inferior g5%.
- Temperatura de trabalho; 20 a 30°C.
- Deve ser manuseado e transportado com cuidado e evitando batidas, principalmente quando estiver fora da embalagem.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Romed garante este produto contra defeito de material ou fabricacao por um periodo de 12 meses a partir da data de
venda, comprovada atraves da Nota Fiscal de venda. Nao se incluem nesta garantia quaisquer danos causados por:

1. Utilizacao e/ou instalacao inadequada ou em desacordo com os procedimentos contidos no manual;

2. Violacao, ajustes ou manutencao realizados por pessoal nao autorizado;

3. Acidentes ou agentes da hatureza. Os servicos em garantia serao prestados pela Romed ou seu representante devida-
mente autorizado. Em caso de duvida, entre em contato com o fabricante,

Fabricante/Distribuidor:
ROMED Industria e Comércio de Equipamentos Médicos EIRELI |NDUSTR|A

Rua Major Vieira, 30 - Jardim Lambreta A BRASILEIRA

CEP 06710-680 - Cotia - S.P.

CNPJ:13.644.713/0001-30 L.E.: 278.116.940.117
Autorizacao de Funcionamento ANVISA N ° 8.12843.9
REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE N° 81284390014
Tel:(11) 3718-1000

www.romed.com.br

e-mail: vendas@romed.com.br




